u P' LA B Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

lontoménié¢e Roti®change
lontoménice vhodné pro analytické pouziti

e iontoménice primo uréené pro analytické vyuziti
e specialné ¢isténa pryskyrice iontoménicl s extrahovatelnymi zbytky niz§imi nez 1mg/g ionexu

rotichange

Anexy Roti°change
vhodné pro vyménu aniontd soli, stanoveni cyklickych nukleotid( a frakcionaci organickych kyselin

Technické parametry

Nosic: styren-divinylbenzen kopolymer
Aktivni skupina: kvartérni amonna sloucenina
Zesitovanost (% divinylbenzenu): 2 nebo 8

lontova forma: cr

50-100 mesh, CI forma

Roti®change 1 x 2 analytick kvalita 59 R.1A2C.1
Roti®change 1 x 2 gg;;?t?crl?éei?/éﬂ;orma 100 g R.1A2C.2
Roti®change 1 x 2 gg;&?c?éeit‘/éﬁtl;mma 250 g R.1A2C.3
Roti®change 1 x 2 gg;ll)?t?cféeit‘/éﬁt';”ma 500 g R.1A2C.4
Roti®change 1 x 2 ;22;33&2‘3;‘@' forma 25g R.1A2E.1
Roti®change 1 x 2 ;22[58&21532“8- forma 100 g R.1A2E.2
Roti®change 1 x 2 100-200 mesh, CI forma 250 g R.1A2E.3

analyticka kvalita



Roti®change 1 x 2
Roti®change 1 x 2
Roti®change 1 x 2
Roti®change 1 x 2
Roti®change 1 x 2
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 4
Roti®change 1 x 8
Roti®change 1 x 8
Roti®change 1 x 8
Roti®change 1 x 8
Roti®change 1 x 8
Roti®change 1 x 8
Roti®change 1 x 8
Roti®change 1 x 8
Roti®change 1 x 8

Roti®change 1 x 8

100-200 mesh, CI forma
analyticka kvalita

200-400 mesh, CI forma
analytickd kvalita

200-400 mesh, CI forma
analytickd kvalita

200-400 mesh, CI forma
analytickd kvalita

200-400 mesh, CI forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, CI forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, CI forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, CI forma
analytickd kvalita

50-100 mesh, CI forma
analytickd kvalita

100-200 mesh, CI forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, CI forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, CI forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, CI forma
analytickd kvalita

200-400 mesh, CI forma
analytickd kvalita

200-400 mesh, CI forma
analytickd kvalita

200-400 mesh, CI forma
analyticka kvalita

200-400 mesh, CI forma
analytickda kvalita

20-50 mesh, CI forma
analyticka kvalita

20-50 mesh, CI forma
analytickd kvalita

20-50 mesh, CI forma
analytickd kvalita

20-50 mesh, CI forma
analytickd kvalita

50-100 mesh, CI forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, CI forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, CI forma
analytickd kvalita

50-100 mesh, CI forma
analytickd kvalita

100-200 mesh, CI forma
analytickd kvalita

100-200 mesh, CI forma
analyticka kvalita

500 ¢

259

100 g

250¢

500 ¢

259

100 g

250 g

500 g

25¢g

10049

250 ¢

500 g

259

100 g

250¢

50049

25¢

100g

250 g

500 g

259

100 g

2509

500 g

2549

100 g

R.1A2E.4

R.1A2H.1

R.1A2H.2

R.1A2H.3

R.1A2H.4

R.6849.4

R.6849.1

R.6849.2

R.6849.3

R.6851.4

R.6851.1

R.6851.2

R.6851.3

R.1A2K.1

R.1A2K.2

R.1A2K.3

R.1A2K.4

R.6852.4

R.6852.1

R.6852.2

R.6852.3

R.6854.4

R.6854.1

R.6854.2

R.6854.3

R.6855.4

R.6855.1



100-200 mesh, CI forma

Roti®change 1 x 8 analyticka kvalita 2509 R.6855.2
Roti®change 1 x 8 ;22;;?&;“&5/2]@' forma 500 g R.6855.3
Roti®change 1 x 8 ggg[;t?(?k;“ﬁi'a‘iitca" forma 25 R.6856.4
Roti®change 1 x 8 gggl';t?fkg‘ﬁigiig forma 100 g R.6856.1
Roti®change 1 x 8 gggl';‘t?fkg"ﬁ\slgiig forma 250 g R.6856.2
Roti®change 1 x 8 200-400 mesh, CI forma 500 g R.6856.3

analyticka kvalita

Katexy Roti°change

vhodné pro odstranovani ethidium bromidu a propdium jodidu ze vzorkd DNA, separaci a prekoncentraci
aminokyselin, peptid( a nukleotidll, odsolovani a separaci kationtl kovi

Technické parametry

Nosic: styren-divinylbenzen kopolymer
Aktivni skupina: sulfonova kyselina
Zesitovanost (% divinylbenzenu): 4 nebo 8

lontovéa forma: H*

Bezp. véty (GHS): H319

50-100 mesh, H* forma

:®
Roti"change 50 W x 2 analytick kvalita 259 R.1A5E.1
Roti®change 50 W x 2 50-100 mesh, H" forma 100 g R.1A5E.2

analyticka kvalita
Roti®change 50 W x 2 50-100 mesh, H" forma 250 g R.1ASE.3
analyticka kvalita

‘@ 50-100 mesh, H* forma
Roti"change 50 W x 2 analytické kvalita 500 g R.1A5E.4

® 100-200 mesh, H* forma
Roti"change 50 W x 2 analytické kvalita 25¢ R.1A5H.1

® 100-200 mesh, H* forma

Roti"change 50 W x 2 analytick kvalita 100 g R.1A5H.2

Roti®change 50 W x 2 100-200 mesh, H" forma 250 g R.1A5H.3
analyticka kvalita

Roti®change 50 W x 2 100-200 mesh, H" forma 500 g R.1A5H.4
analyticka kvalita

Roti®change 50 W x 2 200-400 mesh, H™ forma 25g R.1A5Y.1
analyticka kvalita

® 200-400 mesh, H* forma
Roti"change 50 W x 2 analytick kvalita 1009 R.1A5Y.2

® 200-400 mesh, H* forma
Roti"change 50 W x 2 analyticka kvalita 2509 R.1A5Y.3

+
Roti®change 50 W x 2 200-400 mesh, H" forma 500 g R.1A5Y.4

analyticka kvalita



Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 4
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8
Roti®change 50 W x 8

Roti®change 50 W x 8

Roti°change MP

50-100 mesh, H* forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, H forma
analytickd kvalita

50-100 mesh, H* forma
analytickd kvalita

50-100 mesh, H* forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, H* forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, H* forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, H* forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, H* forma
analytickd kvalita

200-400 mesh, H* forma
analyticka kvalita

200-400 mesh, H* forma
analyticka kvalita

200-400 mesh, H" forma
analyticka kvalita

200-400 mesh, H* forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, H* forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, H* forma
analyticka kvalita

50-100 mesh, H* forma
analytickd kvalita

50-100 mesh, H* forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, H* forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, H* forma
analyticka kvalita

100-200 mesh, H* forma
analytickd kvalita

100-200 mesh, H* forma
analytickd kvalita

200-400 mesh, H* forma
analyticka kvalita

200-400 mesh, H" forma
analyticka kvalita

200-400 mesh, H* forma
analyticka kvalita

200-400 mesh, H* forma
analyticka kvalita

25¢

100 g

250 g

500 ¢

25¢g

100 g

250 ¢

500 g

2549

100 g

2509

50049

259

100 g

25049

500 ¢

25¢

100 g

2509

500 g

254¢g

100 g

250 ¢

500 g

R.1A60.1

R.1A60.2

R.1A60.3

R.1A60.4

R.6864.4

R.6864.1

R.6864.2

R.6864.3

R.1A61.1

R.1A61.2

R.1A61.3

R.1A61.4

R.6865.4

R.6865.1

R.6865.2

R.6865.3

R.6866.4

R.6866.1

R.6866.2

R.6866.3

R.6867.4

R.6867.1

R.6867.2

R.6867.3

lontoméni¢ se smiSenym lozem se stechiometricky vyvdzenym pomérem pro odsolovani



Technické parametry

Bezp.véty (GHS): H319

Nosic: Makroporézni polystyren - DVB

Aktivni skupina: Sulfonova kyselina, kvartérni amoniova sloucenina

Nazev  specifikace  Baleni  Katalogovélislo
ROTI®Change MB 40-60 300-1200 um 1 kg R.1YE3.1

ROTI®Change MB 40-60 300-1200 um 5 kg R.1YE3.2

ROTI®Change MB 40-60 300-1200 um 10 kg R.1YE3.3

Rotichange MPA
pro odkyselovani a Upravu vody

Technické parametry

Nosic: Makroporézni polystyren - DVB
Aktivni skupina: Tercidrni amoniova sloucenina
ROTI®Change MPA 500-1000 um 500 g R.1YE2.1
ROTI®Change MPA 500-1000 um 5 kg R.1YE2.2
ROTI®Change MPA 500-1000 um 10 kg R.1YE2.3

Roti°change MPC
pro dealkalizaci, deionizaci a zmékcovani vody

Technické parametry

Bezp.véty (GHS): H319

Nosic: Porézni zesitovany polyakrylat

Aktivni skupina: Karboxylova kyselina

lontové forma: H*
Nazev  Specfikace  Baleni  Katalogové&islo
ROTI®Change MPC 500-1000 um 500 g R.1YE1l.1

ROTI®Change MPC 500-1000 um 5 kg R.1YE1l.2

ROTI®Change MPC 500-1000 um 10 kg R.1YE1.3



