u P' LA B Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Pipeta jednokanalova elektronicka Transferpette® | Brand
Pipeta pro presné motorizované davkovani mikrolitrovych objem@ v rozsahu 0,5 az 5 000 pl

o Lehké piety s velkym jasnym displejem a intuitivni strukturou menu umoznujici jednoduchou zménu
programu

o Velké tlacitko pro pietovani, vSechny funkce jednoduse ovlddané pomoci 4 tlacitek

¢ Individudlné nastavitelna opérka prstl pro maximaini pohodli b&éhem velkych serii pietovani pravou nebo
levou rukou

e Ergonomicky umisténé tlalitko vyhazovace Spicek barevné odpovidajici velikosti Spic¢ek

* Vyrazné snizena sila potfebna pro nasazeni a schozeni Spicky

e Programy PIP Mode a revPIP Mode pro pfimé a reverzni pipetovani

e Program PIPmix Mode pro michavani vzorku opakovanym nasatim a vypusténim

e Program DISP Mode pro krokové davkovani

e Elektroforeticky program GEL Mode pro nasati vzorku nastavitelnou rychlosti a jeho velmi pomalé nanaseni
na gel (neni dostupny v pipetach o objemu 1 000 pl a 5 000 pl)

e CAL Mode pro jednoduchou kalibraci bez pouziti naradi diky technologii Easy Calibration

¢ PIné nabitd baterie umozniuje 8 hodin nepretrzitého pipetovani kapalin podobnych vodé, coz odpovidé vice
nez 4 000 pipetovacich cykll

e Unikatni regeneracni funkce (batt Mode) pro zvySeni vykonu a prodlouzeni Zivotnosti baterii

e Kénus pipety je po odSroubovani kompletné autoklavovatelny pri 121 °C a tlaku 2 bar (15 minut)

¢ IndividudIni kontrolni certifikat

Teplotni rozmezi: +15 az +40 °C

Maximalni hustota: 260 mPas

Zaruka pro firmy: 12 mésicl

Zaruka pro spotrebitele: 24 mésica

Upresnéni zaruky: nevztahuje se na baterie

Objem R&prodl_]kolva!:elno§t (%) R&prodl_]kolva!:elno§t (ul) Pl}zsnos_t ('j/o) ) . Pr:'anos_t (Ell) : .
pri maximalnim objemu pri maximalnim objemu pri maximalnim objemu pFri maximalnim objemu

0,5-10pl =04 % = 0,04 pl =+1% = 0,1 pl

2-20ul =04% = 0,08 pl =*1% = 0,2 pl

10 - 200 pl =02% <04l =+08% < +1,6ul

50 -1 000 pl =02% =2ul = +0,6% = +6 pl

250 -5 000 pl =02% =10ul = =*0,6% = 30l



0,5-10 0,01 0,5-20 P705299 0,5-10 0,01 0,5-20 P705339
2-20 0,02 0,5-20 P705300 2-20 0,02 0,5-20 P705340
10 - 200 0,2 2-200 P705303 10 - 200 0,2 2-200 P705343
50-1000 1 50 -1 000 P705306 50-1000 1 50 -1 000 P705346
250-5 250-5

000 5 500 -5 000 P705307 000 5 500 - 5 000 P705347

Elektronické piety Transferpette® dodavame s individuainim kontrolnim certifikdtem, baterii, evropskym AC
adaptérem (pokud vyberete verzi s adaptérem), silikonovou vazelinou a navodem.

Stojanky

¢ Nabijeci stojanek umoznuje soucasné nabijeni az 3 jednokandlovych pipet
e IndividudlIni stojanky lze pouzit pro elektronické pipety i manuaini pipety Transferpette®S

Technické parametry
Zaruka pro firmy: 12 mésicl

Zaruka pro spotrebitele: 24 mésicl

Nabijeci stojanek pro 3 jednokanéalové pipety Transferpette® P705390
IndividudlIni stojanek pro pipety do 1 000 ul P705385
IndividudlIni stojanek pro pipetu 250-5 000 ul P705386

Nabijeci stojanek dodavame evropskym AC adaptérem



