INr-LAB

Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Nozovy mlyn GRINDOMIX GM 200 | RETSCH
Mlyn pro mleti a homogenizaci vzork( potravin a krmiv do objemu 700 ml

¢ |dedIni mlyn pro homogenizaci ladtek s vysokym obsahem vody, olejl nebo tukd, pro mleti suchych, mékkych

a stredné tvrdych vzorkd

e Rychly proces homogenizace béhem nékolika vterin bez naristu teploty zajistuje zachovani tékavych slozek

vzorku

e Hrubé a nasledné jemné mileti v jedné mleci nddobé bez nutnosti manipulace se vzorkem
e Reprodukovatelné nastaveni parametrd mleti zaruc¢uje vysledky s minimalni smérodatnou odchylkou
¢ Dotykovy 4,3" displej pro nastaveni parametr( (rychlost otacek, ¢as a smér otaceni) a tvorbu standardnich

operacnich postup(

e Mlyn Ize ovlddat mananualné, nebo aktivaci jednoho z osmi ulozenych programd, k dispozici jsou i ¢tyfi

sekvencni programy

e Funkce BOOST pro kratkodobé zvyseni rychlosti otack (max. 3 vtefiny) pro lepSi homogenizaci tuhych a

lepivych vzorkd

e Funkce HIT pro reversni smér ota¢eni umozriuje drceni tvrdého materidlu narazy tupych ¢asti nozd
e Redukéni vika a gravita¢ni vika pro automatické zmenseni objemu mleci nddoby
¢ Kryo sada pro kryogeni mleti se suchym ledem ve specialni nerezové nadobé s hroty pro lepsi promichani

vzorku

e VSechny C¢asti které prichdzeji do styku se vzorkem lze autoklavovat

Otécky:

Otacky funkce BOOST:
Otécky funkce HIT:
Vstupni velikost vzorku:

Konecnd jemnost (dy,):

Objem mleci néddoby:

Maximalni vstupni objem vzorku:

Materidl mlecich noz{:
Pocet mlecich noz:
Materidl mleci nddoby:
Materidl standardniho vika:

Casovy spinac:

Pocet individualnich program:

Kryti :

Prikon:

Napajeni:

Rozmeéry ($ X h x v):

Hmotnost:

2 000 - 10 000 ot/min s krokem 500 ot/min

14 000 ot/min kratkodobé

2 000 - 4 000 ot/min s krokem 500 ot/min

40 mm (v zavislosti na vstupnim materidlu a nastaveni parametr()
< 300 um (v zavislosti na materialu a nastaveni parametrd)

se standardnim vikem 1000 ml, s redukénim vikem 250 m / 500 ml, s gravitacnim
vikem 400 - 800 ml

se standardnim vikem 700 ml, s reduk¢énim vikem 150-300 ml, s gravita¢nim vikem
300 - 600 ml

nerezové ocel / titan

2 nebo 4

transparentni polykarbonat (PC), polypropylen (PP), nerez ocel
polypropylen (PP)

1saz3 min

8 program{l + 4 sekvencni programy

IP 42

~ 1000 W

220-240V, 50/60 Hz

350 x 275 x 392 mm (otevreny 350 x 410 x 553 mm)
10 kg



Zaruka: 24 mésicl

NoZovy mlyn GRINDOMIX GM 200 GRINDOMIX GM 200 s plastovou nddobou a redukénim vikem

Prislusenstvi pro GRINDOMIX GM 200

Popis Katalogové cislo
Nozovy mlyn GRINDOMIX GM 200 komplet R202541

NoZovy mlyn GRINDOMIX GM 200 doddvame kompletni s jednolitrovou mleci nddobou z polykarbonatu, se
standardnim vikem a nozZzem z nerezové oceli s hladkym ostrim.

Mleci nadoby a vika pro mlyn GRINDOMIX GM 200

e Autoklavovatelna standardni nddoba z transparentniho plastu, odolnd proti poskrabani

e Polypropylénova nadoba odolné proti rozbiti pro mleti mékkych vzorkd s vysokym obsahem vody nebo oleje

e Nadoba z nerezové oceli pro minimalni opotrebeni pfi zpracovani vzorkl tvrdych materiall

e Redukéni vika snizuji objem nadoby na 0,5 nebo 0,3 litru pro optimalni homogenizaci malych objem{ vzorku

e Gravitacni vika zmensuji objem mleciho prostoru naddoby vlastni vahou a bréni ulpivani vzorku na sténéch
nadoby

¢ Viko s prepadovymi kanaly pro homogenizaci vzorkl s vysokym obsahem vody, prepadové kanaly odvadi
uvolnénnou tekutinu zpét do stfedu nadoby

Zaruka pro firmy: 12 mésicl

Zaruka pro spotrebitele: 24 mésict

Popis Material Katalogové cislo



Mleci nddoba transparentni PC R304557

Mleci nddoba polypropylenova PP R304547
Mleci nadoba kovova nerezova ocel R304550
Standardni viko PP R310762
Reduk¢ni viko pro redukci na 0,25 litru PP R310706
Reduk¢ni viko pro redukci na 0,5 litru PP R310710
Gravitacni viko pro plastové nadoby PP R210727
Gravitac¢ni viko pro nerez nadobu PP R210728
Gravitac¢ni viko s pfepadovymi kanalky pro plastové nadoby PP R210723
Gravitacni viko s prepadovymi kanalky pro nerez nddobu PP R210708

Plastové nadoby neni obecné vhodné pouzivat pro zpracovani tvrdych a krfehkych materiald vzhledem k riziku
zvysSeného otéru.

Mleci nddoba z transparentniho polykarbonatu Mleci nddoba z PP

Mleci nddoba nerezova Standardni viko z PP

Redukéni viko pro redukci na 0,25 litru Redukéni viko pro redukci na 0,5 litru



Gravitacni viko Gravitacni viko s prepadovymi kanalky

Mleci noze pro mlyn GRINDOMIX GM 200
Mleci noze uchycené v silnosténném plastovém stfednim valci

e NGz s pilovym ostfim pro vidknité a obzvlasté tuhé vzorky, jako je mastné vldknité maso
e NUZ z ¢istého titanu pro mleti bez znecisténi vzork( tézkymi kovy
e Celokovovy nliZ se 4 brity pro kryogeni mleti a mleti vzorkd velmi tvrdych materialQ

Zaruka pro firmy: 12 mésicl

Zaruka pro spotrebitele: 24 mésicl

Popis Material Poédet mlecich nozi Katalogové cislo
NGz s hladkym ostfim nerezova ocel 2 R244647

NGz s pilovym ostfim nerezovéa ocel 2 R244657

NGz z Cistého titanu  titan 2 R244648
Celokovovy nliz nerezova ocel 4 R244602

Celokovovy nlz doddvédme s chrani¢em cepele.
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Celokovovy ndz s ochrannymi kryty bfitQ

Kryo sada pro mlyn GRINDOMIX GM 200
Kompletni sada pfislusenstvi pro kryogeni mleti se suchym ledem

¢ Kryo sada pro bezpecéné a uc¢inné mleti houzevnatych nebo elastickych materiald které nelze homogenizovat
pri pokojové teploté

¢ Celokovové provedeni umoznuje bezpecné a Ucinné mieti se suchym ledem bez rizika popraskani zkrehlych
materiall

e Kompletni sada obsahuje nerezovou nadobu s hroty, ndz se ¢tyfmi ¢epelemi a kryo viko

e Hroty nadoby jsou urceny pro lepsi promichani vzorku

e Kryo nliz se ¢tyfmi mimoradné ostrymi ¢epelemi uchycenymi v masivni kovové stredni ¢asti se dodava s
ochranymi kryty

e Nerezové kryo viko s bo¢nimi otvory umoznujicimi odparovani CO, béhem mleti, horni ¢ast je standardni PP
viko

Zaruka pro firmy: 12 mésicl
Zaruka pro spotrebitele: 24 mésicl
Popis Katalogové cislo
Kryo sada pro kryogeni mleti komplet R235404
Mleci nddoba kovova s hroty pro kryogeni mleti R304572
Kryo viko R210743
Celokovovy ndz R244602

Sadu nelze pouzit pro mleti s tekutym dusikem!



Nerezové kryo viko s bo¢nimi otvory Celokovovy ndiz s ochrannymi kryty britd



