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Michacka magneticka s topenim RCT 5 digital | IKA

Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Programovatelna michacka s vysokym vykonem pro naro¢né michani kapalin do objemu 20 |

nastavené hodnoty

Jednoduché nastaveni otacek a teploty pomoci oto¢nych knoflikd na LED displeji zobrazujicim okamzité a

o Konektror pro externi teplotni sondu Pt 1000 nebo kontaktni teplomér ETS-D5 pro regulaci teploty michané

kapaliny

e Volitelné rezimy regulace teploty - PID mdd pro minimalizaci teplotnich prekmitd, 2P-méd pro mximalni
rychlost ohfevu se zvySenymi prekmity, PI-mdd pfi pouZiti topnych blokd
¢ Integrovany ¢asovac na displeji, volitelny cyklicky pferusovany rezim michani s nastavitelnou dobou michéani

a pauzou

¢ Volitelny smér otaceni, nastavitelnd automatickd zména sméru otaceni

¢ Volba mezi tfemi operac¢nimi nastavenimi, méreni trendu viskozity, volitelné teplotni jednotky °C/ °F
¢ Individudlné nastavitelny bezpecnostniho teplotni limit v rozsahu 50 - 370 °C

e Automatické vypnuti, pokud pfipojena externi teplotni sonda neni ponoreno do kapaliny

e Ctvercova ploténka z hlinikové slitiny s bilym keramickym povlakem odolnym proti poskrabani

o Celni ovladaci panel z chemicky odolného tvrzeného skla
e Z3avit pro stojanovou ty¢ (stojanova ty¢ neni soucasti dodavky)

e Prodlouzend zaruka vyrobce 2 + 1 rok pfri registraci na www.ika.com/register

Maximalni michany objem:
Otécky:

Presnost nastaveni otacek:
Teplotni rozsah:

Presnost nastaveni teploty ploténky:

Presnost nastaveni teploty pri pouziti externi sondy:

Casovat :

Rozméry ploténky:

Maximalni délka magnetického michadla:
Michaci vykon:

Topny vykon:

Kryti :

Vystup:

Napajeni:

Rozmeéry (S x h x v):

Hmotnost:

20 | vody

50 - 1 500 ot/min

+ 10 ot/min

teplota okoli az 310 °C
+5°C

+0,5 °C

99 hod, 99 min a 59 sec
137 x 137 mm

80 mm

A

850 W

IP 42

RS232 a USB

220 - 230V, 50/60 Hz, 900 W
160 x 270 x 85 mm

2,6 kg


https://www.ika.com/register

Magnetickd michacka s topenim RCT 5 digital

Magnetickd michacka RCT 5 digital 1202704

Michacku RTC 5 digital doddvame vcetné nerezové teplotni sondy PT 1000.60, vélcovych magnetickych
michadel délky 30 a 40 mm, Sroubovaku pro nastaveni bezpec¢nostniho teplotni limitu, USB kabelu a navodu.

Prislusenstvi

e Externi teplotni sondy PT 1000 pro regulaci teploty michané kapaliny pro pfimé pripojeni ke konektoru
michacky

e Sondy z nerezové oceli (AISI 316 Ti) pro standardni neagresivni média

e Sonda potazené borosilikdtovym sklem 3.3 pro préaci s agresivnimi médii, jako jsou kyselé a alkalické roztoky

e Sonda s vysokou chemickou odInosti z nerezové oceli potazené teflonem

e Stojanova tyc z nerezové oceli, kfizovéa spojka a drzak teplotni sondy nebo kontaktniho teploméru ETS-D5

Technické parametry

Zaruka: 24 mésict

N&hradni nerezova teplotni sonda PT 1000.60 3 1351680
Nerezové teplotni sonda PT 1000.80 150 3 1444300
Sklenéna teplotni sonda PT 1000.70 230 7 1373600
Nerezova teplotni sonda potazené teflonem PT 1000.90 230 3 1448060
Stojanova tyc se zavitem M 10 (450 x 10 mm) - - 1154510
Drzak teplotni sondy - - 1354770
KriZova svorka - - 1243770

K dispozici je Siroky sortiment reakénich blokl pro zkumavky a barnky 250 - 2 000 ml a olejovych lazni z hliniku a
nerezové oceli - vyzadejte si nabidku.



Nerezova teplotni PT 1000.80

Sklenéna teplotni sonda PT 1000.70

Nerezova teplotni sonda PT 1000.60

Nerezové teplotni sonda potazena teflonem PT 1000.90

Stojanova tyc se zavitem M 10

Krizovéa svorka

Drzak na teplotni sondu



