INr-LAB

Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Pipetovaci nastavec FastGene EasyFlow | NIPPON Genetics
Lehky, spolehlivy a ergonomicky akumulatorovy nastavec

Elegantni, spolehlivy a snadno pouzitelny pipetovaci nastavec s ergonomickym designem pro presné
nasavani a davkovani tekutin

Kompatibilni s plastovymi i sklenénymi sérologickymi pipetami (1 - 100 ml)

e Je vybaven ochrannym filtrem, krytem odolnym v{c¢i UV zareni a autokladvovatelnymi komponenty ($picka,

drzak pipety a filtr)

Pracovni teplota:

Maximalni rychlost nasavani:
Napajeni:

Doba nabijeni:

Pocet ddvkovani (na plné nabiti):

Certifikaty:
Véaha:

& Fastane®

Volba typu davkovani (blow out/gravitacni) a plynuld regulace rychlosti davkovani pomoci kolec¢ka a tlacitek
Pipetovaci nastavec Ize odlozit do nasténného drzaku nebo jej bezpecné odlozit na pracovni plochu
Ventilek v hlavé nastavce umoznuje vypousténi nasatych par nebezpecnych tekutin

Trojbarevna LED kontrolka ukazuje stav akumulatoru, nabijeni pres USB kabel

Moznost pokracovani v praci i béhem nabijeni

5az 40 °C
7,5 ml za vterinu

lithium-iontova polymerové baterie (3,7 V/ 1100 mAh)
napdjeni pres USB kabel

4 hod do pIného nabiti

~ 4500x% (s 25ml pipetou)

CE, EN61010-1, EN55011, EN61326-2-6 (tfida A), RoHS
180 g (vcetné baterie)

Space saving Neat & secure

Self-inverted design enables it With easy- to-fnstall wall mount
stand on the bench alane

Pipetovaci nastavec FastGene EasyFlow Pipetovaci nastavec FastGene EasyFlow | NIPPON Genetics



Content

FastGene® EasyFlow Pipette Controller

J Wall mount
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Lithium-ion polymer battery ] T A

Spare membrane filter 0.2 um

Pipetovaci nastavec FastGene EasyFlow

Pipetovaci nastavec FastGene EasyFlow 1 N000300

Doddvame vcletné nabijecky, baterie, drzdku na zed a ndhradniho sterilniho membranového filtru 0,2 um s
prdmérem 25 mm a manualu.



