INr-LAB

pH metr/konduktometr kapesni COMBO | HANNA
Pro soucasné méreni pH, vodivosti/salinity a teploty

VsSe pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

¢ Vodotésny, plave na hladiné

¢ Grafitova vodivostni elektroda

o Indikdtor Zivotnosti baterie a stability, funkce HOLD

e Vyménitelna pH elektroda

e Moznost nastaveni teplotniho koeficientu a koeficientu prepoctu vodivosti a salinity
e Automatickd teplotni kompenzace pH a vodivosti

Technické parametry
Rozsah pH/rozliseni pH:
Presnost pH:

Presnost vodivost/salinita:

Teplotni rozsah:

Teplotni presnost:

Kalibrace pH:

Kalibrace vodivost / salinita:

0,00 az 14,00 pH/0,01 pH
+mn0,05 pH

+mn2 % meéficiho rozsahu
0 az 60 °C

+mn0,5 °C

automatickd, 1 nebo 2 body

automaticka, 1 bod

Baterie/Zivotnost: 4 x 1,5 V/100 hodin

Podminky prostredi: 0az50°Caz 100 % RH

Rozmeéry: 40 x 26 x 163 mm
Hmotnost: 8549

Zaruka pro firmy: 12 mésicl

Zaruka pro spotrebitele: 24 mésicl

Upresnéni zaruky: 6 mésicl na elektrodu

pH metr/konduktometr COMBO

Combo | 0az 3999 0az2000 R763171

Combo Il 0 az 20 000 10 0 az 10 000 10 R763271



Nahradni pH
elektroda pro - - - - R728471
COMBO



