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Zkumavka centrifugacni se Sroubovacim vickem
Zkumavky s dokonale tésnicim vickem, pro uzavreni staci 3/4 otacky

Kénické zkumavky s ¢ernou tisténou orientac¢ni stupnici a bilou popisovaci plochou
Balené v sacku nebo v kartonovém skladacim stojanku

Lze pouzit pfi extrakci smési chloroformu s fenolem

Certifikované necytotoxické zkumavky, bez nukledz, endotoxinl a kovd

Technické parametry

Material: vysoce transparentni PP

Materidl vicka: HDPE

Obsah kova: méné nez 1 ppm

Teplotni rozsah: —80az +121 °C

Zkumavka 15 ml 50 mli 50 ml stojici
Maximalni pretizeni 17 000 x g 20000 x g 10000 x g
Rozméry 17 x 120 mm 29 x 115 mm 29 x 117 mm
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Ty
I-F'
Zkumavky centrifugacni se Sroubovacim vickem Zkumavka centrifugac¢ni se Sroubovacim vickem v kartonovém
stojanku
kénické dno 50 v sacku P081159.1 kénické dno 50 v sacku P081150.1
s 10 x 50 v s 10 x 50 v
15 konické dno sacku P081159.2 15 koénické dno sacku P081150.2
s 2 x 25 ve g 2 x 25 ve
15 koénické dno stojanku P091159 15 koénické dno stojanku P091150
50 kénické dno 50 v sacku P081559.1 50 kénické dno 50 v sacku P081550.1
50 kénické dno 19X 30V  pogissg.2 50 kénické dno 10X 30V pogis50.2
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