u P' LA B Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Boxy pracovni DNA/RNA UV | GRANT-BIO

Univerzalné pouzitelné boxy se zabudovanou obéhovou UV steriliza¢ni komdrkou

Sterilizace povrchd pomoci UV lampy pfi zavienych prednich dveri, osvétleni pracovniho prostoru

e Vysoce Gc¢inna zabudovana pritokova UV komUrka pro kontinudlni sterilizaci vzduchu

KontinudlIni sterilizace recirkulujiciho vzduchu umoznuje bezpecnou praci s infekénim materidlem, viry a
priony

Pouziti patentované obéhové komuarky chrani uzivatele pred prfimou expozici UV béhem prace

Volitelnd velikost otevreni Celni stény - tfi nastavitelné polohy pro snadny pfistup

Casovy spinac: 0-24 hodin, nebo kontinudlni provoz

UV lampa pro sterilizaci povrch(: 254 nm neprodukujici ozon, Zivotnost az 8 000 hod
UV lampa steriliza¢ni komUrky: 1 x 30 W, ucinnost > 99% béhem jednoho cyklu
Rychlost prétoku vzduchu steriliza¢ni komUrkou: 25 m*/hod

Vzdalenost proudiciho vzduchu od UV lampy: lcm

UV box pracovni UVT-B-AR

e Ekonomicky model, lakovand kovovéa konstrukce, sklenény predni panel
e Jedna vnitini zdsuvka

UV lampa pro sterilizaci povrch(: 1x25WwW

Osvétlent: 1x15W

predni panel - ndrazuodolné sklo s UV absorb¢nim filtrem stény
Material: a dno - plech z nerezové oceli konstrukéni ¢asti - chemicky
odolnym lakem natrend ocel

Absorbce UV svétla prednim panelem: 96 %
Pracovni plocha: 650 x 475 mm

Napajeni: 220/240 V, 50 Hz



Prikon:

Maximalni prikon vnitfni zadsuvky (pouze model UVT-B-

AR):
Rozméry (S x h x v):
Hmotnost:

Zaruka:

67 W
1000 W

690 x 585 x 555 mm
31 kg

24 mésich

UVT-B-AR s vnitrni zdsuvkou

G223311

Pracovni UV box UVT-B-AR

UV box pracovni UVC/T-M-AR a UVT-S-AR

e Konstrukce z nerez oceli, sklenéné stény
e Model UVC/T-M-AR s jednou vnitini zdsuvkou
e Model UVT-S-AR - box s dvojnasobnou pracovni plochou 120 x 52 cm a trfemi vnitfnimi zdsuvkami

Technické parametry

Zaruka:

Model
UV lampa pro sterilizaci povrch(

Osvétleni

Material

Absorbce UV svétla sklenénymi
sténami

Pracovni plocha

Napdjeni

Prikon

Maximalni prikon vnitfnich zasuvek
Rozméry (S x h x v)

Hmotnost

24 mésict

UVC/T-MAR
1x25W
I1x15W

predni panel a bocni stény - rdzuodolné
sklo s UV absorb¢nim filtrem
dno a konstrukcni ¢asti - nerezova ocel

96 %

650 x 475 mm

220/240 V, 50 Hz

67 W

1 000 W (pouze model UVC/T-M-AR SKT)
690 x 515 x 555 mm

29 kg

UVT-S-AR
2x30W
1x30W

predni panel a bo¢ni stény -
rézuodolné sklo s UV absorb¢nim
filtrem

dno a konstrukcni ¢asti - nerezova
ocel

96 %

1200 x 520 mm
220/240 V, 50 Hz

460 W

1 000 W (celkem)
1245 x 585 x 585 mm
58 kg



UVC/T-M-AR G223322
UVT-S-AR G223344

Pracovni UV box UVC/T-M-AR Pracovni UV box UVT-S-AR



