u P' L A B VsSe pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Michadla PTFE pro hridelové michacky | BOLA
Chemicky odolna michadla s teflonem potazenym hridelem

e Michany roztok je ve styku pouze s PTFE
Technické parametry

Materidl hridele: nerezova ocel, potazend PTFE

Materidl lopatek: PTFE

Michadlo padlové
Michadla se dvéma pevnymi lopatkami sklonénymi pod Uhlem 45°

e Michadla vytvareji prevazné axidlni proudéni s nizkou smykovou rychlosti
e Promichdvana smés je nasdvana ode dna nadoby

450 8 18

6 80 4 P037902
600 8 6 80 18 4 P037904
800 8 6 80 18 4 P037906
600 10 8 110 20 5 P037908
800 10 8 110 20 5 P037910
1000 10 8 110 20 5 P037912



HO

Michadlo padlové Michadlo padlové - rozméry

Michadlo padlové - efekt

Michadlo vrtulové
Michadla se tfemi pevnymi lopatkami sklonénymi pod Uhlem 45°

Standardni michadla pro michani médii nizké nebo stredni viskozity za vysokych otdcek
Michadla vytvéreji pfevazné axialni proudéni s nizkou smykovou rychlosti

Promichavana smés je nasavana ode dna nadoby, idedIni pro homogenizaci a suspendovani
Vrtule s hranatym tvarem lopatek (typ A) nebo se zakulacenymi lopatkami (typ B)

250 18 1,5

6 4,0 hranaty 50 P037804
350 6 4,0 hranaty 50 18 1,5 P037806
450 6 4,0 hranaty 50 18 1,5 P037808
350 8 6,5 zakulaceny 75 18 3,0 P037812
450 8 6,5 zakulaceny 75 18 3,0 P037814
450 10 8,0 zakulaceny 75 18 3,0 P037818

600 10 8,0 zakulaceny 75 18 3,0 P037820



Michadlo vrtulové s hranatymi lopatkami Michadlo vrtulové se zakulacenymi lopatkami

|

Michadlo vrtulové - rozméry Michadlo vrtulové - efekt

Michadlo vrtulové MAXI
Michadla se tfemi zakulacenymi lopatkami sklonénymi pod Ghlem 45° pro michani velkych objem{

e Vhodnd pro michani médii nizké nebo stredni viskozity
e Promichdvand smés je nasdvdna ode dna nadoby
e Michadla vytvareji prevazné axialni proudéni s nizkou smykovou rychlosti

600 10 8 140 20

4 P039234
800 10 8 140 20 4 P039240
1200 10 8 140 20 4 P039242
1000 16 14 200 26 6 P039264



Michadlo vrtulové MAXI Michadlo vrtulové MAXI - rozméry

Michadlo vrtulové MAXI - efekt

Michadlo vrtulové se ¢tyfmi nozi
Michadla se 4 hranatymi nozi sklonénymi pod Uhlem 45°

e Michadla vytvareji axidlné smérované proudéni michané kapaliny s nizkou smykovou rychlosti

350 8 6,5 50 18 4

P048418
600 10 8,0 75 20 5 P048434
600 10 8,0 100 20 5 P048436

EI

Michadlo vrtulové se ¢tyfmi vrtulemi



Michadlo vrtulové se ¢tyrmi vrtulemi - efekt Michadlo vrtulové se ¢tyfmi vrtulemi - pouziti

Michadlo kotvové
Michadla s pevnymi rovnymi lopatkami pro intenzivni michani viskéznich kapalin

e Michadla vytvareji silné tangencialni (obvodové) proudéni s vysokou smykovou rychlosti
e Béhem michdani dochdzi k minimalni tvorbé usazenin na sténach nadoby

350 8 6,5 60 40 25 30

P038402
450 8 6,5 80 50 30 44 P038406
600 8 6,5 100 60 35 56 P038410
450 10 8,0 80 80 50 30 P038417
600 10 8,0 100 60 35 56 P038424
800 10 8,0 130 80 55 80 P038448

Michadlo kotvové



Michadlo kotvové - efekt

Michadlo tvaru pilmésice
Michadla se sklopnym polokruhovym britem pro michani v barikach s kulatym dnem a NZ hrdlem

o |dedlni pro stfedné rychlé michdni médii nizké az stredni viskozity
e Michadla vytvareji tangencidlni proudéni s malou turbulenci
e Brity Ize objednat samostatné a podle potreby snadno vyménit

350 18

8 6,5 24/29 65 3 P037602
450 8 6,5 24/29 65 18 3 P037604
350 8 6,5 29/32 90 24 3 P037606
450 8 6,5 29/32 90 24 3 P037608
600 8 6,5 29/32 90 24 3 P037610
350 10 8,0 29/32 90 24 3 P037612
450 10 8,0 29/32 90 24 3 P037616
600 10 8,0 29/32 90 24 3 P037618

Michadlo tvaru pdlmésice



Michadlo tvaru pdlmésice - pouziti

Vyménné bfity pro michadla tvaru pulmésice
Polokruhové brity pro dodate¢nou montéz na hridel michadla

¢ Bfity Ize nasadit na PTFE hfidel michadel tvaru pdlmésice nebo na sklenénou PKG hridel s oboustrannym
cepem

100 8,5 18

24/29 50 3 P040006
100 8,5 29/32 50 24 3 P040008
250 8,5 24/29 65 18 3 P040112
250 8,5 29/32 68 24 3 P040014
500 8,5 24/29 75 18 3 P040016
500 8,5 29/32 75 24 3 P040018
1000 8,5 29/32 90 24 3 P040020
2000 8,5 29/32 110 24 3 P040022

Vyménné bfity pro michadla tvaru plimésice Vymeénné brity - rozméry

Michadlo odstredivé
Michadla s vykyvnymi lopatkami pro michani v nadobach s Gzkym hrdlem

e Sklopené lopatky michadla umoznuji snadné zasunuti do nddob s Uzkym hrdlem



e Pri zvySeni rychlosti otdCek se lopatky michadla odstredivou silou oteviou

350 6 4,0 50 17 2,0

350
450
350
450
600

Spojka pro upevnéni michadla
Spojka pro vyrovnavani presazeni os michadla a hridele michacky

8
8
10
10
10

6,5
6,5
8,0
8,0
8,0

Michadlo odstredivé

90
90
90
90
90

Michadlo odstredivé - efekt

17
17
17
17
17

2,0
2,5

2,5
2,5
2,5

P037704
P037708
P037710
P037712
P037714
P037716

¢ VVyrovna nerovnobéznost osy upinaciho sklic¢idla michacky a osy zabrusu bariky, do které michadlo zasahuje

Technické parametry
Maximalni otacky:

Maximalni kroutivy moment:

Brani rozkmitani michadla, vzhledem k nizké hmotnosti nevyvolavé velké odstredivé sily
® Spojka pouzitelnad pro obousmérnou rotaci
Jednoducha montaz pomoci Sroubovacich spojl s upinacimi krouzky, otoény ¢ep mlze byt zkradcen uzivatelem

1 200 ot/min
300 Ncm



Maximalni vychyleni os: 10 mm

Materidl: POM

Délka oto¢ného Cepu: 90 mm

Teplotni rozsah: -20 az +110 °C
6,5+ 10 P039808
8 + 10 10 190 P039812

Spojka pro upevnéni michadla

Nastavec vodici pro zabrusové banky
Teflonovy zabrusovy néstavec pro vedeni hridele michadla do reakcni banky

o Reliéfni tésnici krouzky na vnéjsi strané brani kontaktu jadra se sklem zabrusu v celé ploSe, nastavec lze

snadno vyjmout
e Specidlni tésnénf hridele s o-krouzkem pfritlaCovanym Sroubovacim uzdvérem umoziiuje i vakuové pouziti

Technické parametry

Materidl zabrusového jadra: PTFE

Materiél Sroubovaciho uzavéru: PPS

Material o-krouzku: PTFE a FPM (fluorokaucuk)
Material o-krouzku: FPM (fluorokaucuk)

19/26 P042405
24/29 8 69 25 P042408
24/29 10 70 25 P042409
29/32 8 74 25 P042413

29/32 10 72 25 P042414



Nastavec pro zabrusové banky Ndstavec pro zabrusové banky - aplikace



