INr-LAB

Vse pro laboratof, snadno, rychle a spolehlivé

Michacka magneticka s topenim analogova fady SHP-200[]COLE-PARMER STUART
Micha¢ky umozhiujici pfipojeni externi teplotni regulace SCT1 s antimikrobidlni ochranou BioCote®

e Dosazend teplota indikovéna rozsvicenim LED na stupnici regula¢niho knofliku

Maximalni michany objem:
Otéacky:

Rozméry ploténky:
Napajeni:

Rozmeéry (S x h x v):
Hmotnost:

Zaruka:

Upresnéni zaruky:

Model Material topné desky
SHP-200-C sklokeramika
SHP-200-S Al slitina

Vyh¥ivana plocha (mm)

120 x 120

150 x 150

15 | vody

100 - 2 000 ot/min
150 x 150 mm
230V, 50 Hz

180 x 225 x 122 mm
2,9 kg

36 mésicl

nevztahuje se na pfislusenstvi

Max. teplota (°C) Prikon (W)
450 550
325 750

Vv

Model SHP-200-C se sklokeramickym povrchem s vynikajici chemickou odolnosti a vyssi povrchovou teplotou
Model SHP-200-S s robustni deskou z hlinikové slitiny (Al/Si) s vynikajicim prenosem tepla
Vyssi prfikon model SHP-200-S umoznuje rychly ohrev

Dno ploténky tvarované pro podsunuti desky laboratorniho stojanu, otvor pro zaSroubovani pridrzovaci tyce
Kontrolka horkého povrchu - sviti pri teploté vyssi nez 50 °C
Antimikrobidlni ochrana BioCote® zabrariuje rlistu bakterii a hub na povrchovych ¢astech pfistroje

Tepelny vykon (W)

500

700

Michacka magnetickd s topenim analogové rady SHP-200-C

Popis
SHP-200-C
SHP-200-S

Pridrzovaci ty¢ SR1 (600 x 12 mm)

Michacka magneticka s topenim analogova rady SHP-200-S

Topna deska

sklokeramika

Al slitina

Pridrzovaci ty¢ SR1 (600 x 12 mm)

Katalogové cislo
S001015
S001010
S009164






