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Pipetovaci nastavec ACCU-JET S | BRAND
Zdokonaleny lehky a mimoradné vyvazeny akumulatorovy nastavec

e Nastavitelnd rychlost umoziiuje bezproblémovou praci s pipetami malych objem0

e LED kontrolka upozorni na vycerpanou kapacita akumulatoru

e Univerzalni silikonovy adaptér pro pipety od 0,1 do 200 ml (do prdméru 9,2 mm)

e Rychlost nasavani a vypousténi v rdmci zvoleného rozsahu regulovana tlakem na ovladdaci knofliky

e Prakticky tvar umoznuje postavit ndstavec na stdl s nasazenou pipetou - ochrana pred kontaminaci

e Ventilek v hlavé néstavce pro vypousténi nasatych par nebezpecnych tekutin

e Membranovy hydrofobni filtr 0,2 um a bezpelnostni zpétny ventil

¢ Inteligentni nabijecka zabrani prebiti baterii, po nabiti pfepne do pulsniho dlouhodobého nabijeciho rezimu
e Moznost pokracovani v praci i béhem nabijeni

¢ Silikonovy adaptér, télo adaptéru a filter Ize autokldvovat

Pracovni teplota: 10 az 40 °C
Maximalni rychlost nasavani: 25 ml za 3 vteriny
Napajeni: akumulatorové baterie na 8 hod provozu
Doba nabijeni: 4 hod do plného nabiti
Zaruka pro firmy: 12 mésicl
Zaruka pro spotrebitele: 24 mésicl
Upresnéni zaruky: nevztahuje se na baterie

B,

e
X
Pipetovaci nastavec ACCU-JET S cCerny Pipetovaci nastavec ACCU-JET S fialovy




Pipetovaci nastavec ACCU-JET S modry Pipetovaci nadstavec ACCU-JET S tyrkysovy

Pipetovaci nastavec ACCU-JET S

Pipetovaci nastavec ACCU-JET S cerna P026350
Pipetovaci nadstavec ACCU-JET S fialova P026351
Pipetovaci nastavec ACCU-JET S tyrkysova P026352
Pipetovaci ndstavec ACCU-JET S modra P026353

Dodava se véetné nabijecky, drzaku na zed a dvou ndhradnich sterilnich membranovych filtri 0,2 pm.

Prislusenstvi a nahradni casti

Filtr pro pipety tridy A 3,0 um 1 P026052
Nahradni sterilni filtr 0,2 um 1 P026530
N&hradni silikonovy adaptér se zpétnym ventilem pro pipety 1 P026508
Nahradni NiMH-Akku blok 2,4 V 1 P026630



